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H Y M A G E
Designer TV Mirrors

LED
RETROÉCLAIRAGE

RECESSED MOUNT & SURFACE MOUNT

HYMAGE TVs mirrors of NEO range can hang or be embedded in the wall so that 
exceeding a few millimeters. Mirror TVs are equipped with In/Out the system to play 
sound through the mirror. Premium® Vanity mirror is optimized to mirror perfor-
mance and display quality that allows you to use the entire mirror surface. NEO 
mirrors TVs are designed for implantation in bathroom. 

APPLIQUE ou ENCASTRABLE

La gamme NEO des téléviseurs miroirs HYMAGE peuvent s’accrocher ou s’encastrer 
dans le mur ne dépassant alors que de quelques millimètres. Encastrés, les téléviseurs 
miroirs sont équipés du système In/Out permettant de diffuser le son à travers le miroir. 
Le miroir Premium® Vanity est optimisé pour ses performances de miroir et sa qualité 
d’affichage ce qui vous permettra d’utiliser la totalité de la surface miroir. Les télévi-
seurs miroirs de la gamme NEO sont conçus pour une implantation en salle de bain.

Bathroom, 
Hair dressing

Display size 15" to 32"
Mirror Premium® Vanity
Surface mount or recessed mount

Waterproof 
Remote 
control

Mirror 
Premium®

Vanity

Waterproof
mounting

In/Out Custom Size

Collection

IR Port 
RS 232

Option
Lighting

Smart TV*

Benefits 
Points Forts

Ideal Settings
Espaces

Features 
Présentation

Salle de bains 
Salon de coiffure

Ecran 39 à 81 cm  
Miroir Premium® Vanity
Installation en applique ou encastré



H Y M A G E
Designer TV Mirrors

Width Mirror
Largeur Miroir

(A)

47,2" / 120

47,2" / 120

55,1" / 140

55,1" / 140

Height Mirror
Hauteur Miroir

(B)

27,6" / 70

27,6" / 70

31,5" / 80

31,5" / 80

Thickness
Epaisseur 

Miroir

0,16" / 0,4

0,16" / 0,4

0,16" / 0,4

0,16" / 0,4

Width Screen
Largeur Ecran

(C)

16,14" / 41

18,9" / 48

23,2" / 59

27,5" / 70

Height Screen
Hauteur Ecran 

(D)

9" / 23

10,6" / 27

13" / 33

15,3" / 39

Diagonal
Diagonale

(E)

18,9" / 48

21,2" / 54

26,8" / 68

32" / 81

Depth
Profondeur

(G)

3,15" / 8

3,15" / 8

3,15" / 8

3,15" / 8

Depth
Profondeur

(F)

3,15" / 8

3,15" / 8

3,15" / 8

3,15" / 8

Weight
Poids

(lbs / Kg)

28,6 / 13

33 / 15

44 / 20

62 / 28

Références
Models

DTF 1902

DTF 2202

DTF 2702

DTF 3202

A

B

D

F G

E

C

Montage 
encastré

Montage 
en applique

DTF 1903

19” / 48 cm

16,14" x 9,05"
41 x 23 cm

47,24" x 27,55"
120 x 70 cm

1440 x 900 px

DVB-T2/C2/S2

1

1

In/Out

√

12 V

1/2/3

DTF 2202

22” / 54 cm

18,89" x 10,63"
48 x 27 cm

47,24" x 27,55"
120 x 70 cm

1920 x 1080 px

DVB-T2/C2/S2

2

1 / 1

In/Out

√

12 V

1/2/3

DTF 2702

27” / 68 cm

23,22" x 13"
59 x 33 cm

55,11" x 31,49"
140 x 80 cm

1920 x 1080 px

DVB-T2/C2/S2

2

1

In/Out

√

12 V

1/2/3

DTF 3202

32” / 81 cm

27,6" x 15,3"
70 x 39 cm

55,11" x 31,49"
140 x 80 cm

1920 x 1080 px

DVB-T2/C2/S2

2

1

In/Out

√

24 V*

2/3

Références

Diagonal Display 
Diagonale écran

Size display
Affichage 

Size Overall
Dimensions H.T.

Screen resolution
Résolution dalle

Tuners

Surface area 
Zone d'implantation

Audio

Port USB / RS232

Power supply
Alimentation

HDMI

Casque
Headphone

Questions or Need a custom order please call us : +33 (0)1 80 89 60 36
Pour toutes demandes sur-mesure contactez nous au : 01 80 89 60 36
Informations are subject to change without notice / Informations susceptibles de changer sans préavis.

Technical Specifications 
Caractéristiques techniques

Complementary 
Information
Caractéristiques 
Complémentaires

*Option


